
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersalna giętarka do mat 

 EMS 251 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budo-Sprzęt Opole, ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole, tel/fax 77 442 80 48; mobil 605 593 467 

www.budosprzetopole.pl, biuro@budosprzetopole.pl 

Typ maszyny EMS 251 

Szerokość robocza  2,50 m 

Moc motoreduktora 0,55 kW 

Napęd łańcuchowy 5/8 '' x 3/8'' 

Szybkość gięcia  
(kąt 180 ° i powrót) 

 8 sec 

Max. możliwości gięcia  Liczba pojedynczych prętów 

Pręt Ø 6 mm 30 sztuk (min. szerokość oczka 80 mm) 

Pręt Ø 8 mm 25 sztuk (min. szerokość oczka 100 mm) 

Minimalne wymiary 
kosza przy Ø 6 mm 

65 x 80 mm 

Długość/szerokość/ 
wysokość 

2.950/ 800/ 1.000 mm 

Ciężar 319 kg 

Wyposażenie standardowe: 

- 17 sworzni gnących o średnicy 30 mm, wtykanych do wzdłużnych otworów 
umieszczonych  w belce nośnej oddalonych od siebie co 25 mm; 

- Belka gnąca osadzona na zawiasach mimośrodkowych, dzięki czemu brak  jest 
uszkodzeo siatki podczas gięcia; 

- Centralna blokada i zwolnienie  sworzni gnących; 

- Napęd mechaniczny z motoreduktora; 

- Bezstopniowe ustawienie trzech różnych kątów gięcia w zakresie 0 – 180 °  

- Pedał zdalnego sterowania umożliwiający regulację prędkości gięcia i ruchu 
powrotnego belki gnącej 
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