
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nożyce typ TV-V 

firmy HAMBI 

Nożyce do cięcia mat 

przeznaczone do małej i 

średniej wielkości 

produkcji  

 

 

 

 

 



Wyposażenie standardowe: 

- Dwustronne noże wykonane z wysokiej jakości stali  

-Prosta obsługa  

- Awaryjny wyłącznik i bezpieczeostwa i przycisk ruchu powrotnego 

- Belka dociskowa z automatyczną kompensacją w zależności od grubości maty 

- Belka wyposażona w okrągłą uszczelkę o przekroju okrągłym zapobiegająca 
przesunięciu się mat podczas operacji ich cięcia 

- Luźne koło poruszające się wzdłuż powierzchni cięcia, zapobiegające przesuwaniu się 
ciętych prętów jak również zapobiegające nadmiernemu zużyciu się głowicy tnącej. 

Wyposażenie dodatkowe: 

- Stół nośny długośd 2.500 mm, szerokośd 850 mm 

- Przymiar liniowy 

- Drugi wyłącznik bezpieczeostwa głowicy tnącej 

- Dwie prędkości ruchu głowicy tnącej 

 

 

Wyposażenie dodatkowe: 

- dwie prędkości ruchu głowicy tnącej      

- przymiar liniowy        

- stół nośny 2.500 x x850 mm       

Budo-Sprzęt Opole, ul. Budowlanych 50, 45-123 Opole, tel/fax 77 442 80 48; mobil 605 593 467 

www.budosprzetopole.pl, biuro@budosprzetopole.pl 

Typ maszyny TV 25V TV 30V TV 60V 

Szerokość robocza  2,50 m 3,00 m 6,00 m 

Maksymalne 
możliwości cięcia 

Dla pręta pojedynczego Ø 
12 mm rozstaw oczek 

150mm, dla dwóch 
prętów Ø 8 mm rozstaw 

oczek 100 mm 

Dla pręta pojedynczego Ø 
12 mm rozstaw oczek 

150mm, dla dwóch 
prętów Ø 8 mm rozstaw 

oczek 100 mm 

Dla pręta pojedynczego Ø 
12 mm rozstaw oczek 

150mm, dla dwóch 
prętów Ø 8 mm rozstaw 

oczek 100 mm 

Prędkość cięcia  -
powrót 

13/10 
 

14/11 
 

25/20 
 

Moc motoreduktora 3 kW 3 kW 3 kW 

Długość/szerokość/
wysokość 

3.650/ 1.650/ 1.450 mm 4.150/ 1.650/ 1.450 mm 7.250/ 1.650/ 1.450 mm 

Ciężar 595 kg 645 kg 1.040 kg 

http://www.budosprzetopole.pl/

