
 

Mobilny wňzeğ betoniarski 

Mobil 3 
( wydajnoŜĺ 40 mį/h) 

 

Wysoka jakoŜĺ po rozsŃdnej cenie 



 

Firma Officine Piccini posiada 60 letnie doŜwiadczenie w dziedzinie urzŃdzeŒ do produkcji betonu. 

Betoniarnia Mobil 3 stanowi punkt zwrotny firmy w produkcji betoniarni. Jest efektem dotychczasowego 

wieloletniego doŜwiadczenia zdobytego przy produkcji r·Ũnych typ·w betoniarni, analizy potrzeb rynku oraz 

zastosowaniu najnowszych technik komputerowych przy projektowaniu konstrukcji. W wyniku tych dziağaŒ 

uzyskano kompaktowŃ, mobilnŃ betoniarniň, zdolnŃ wyprodukowaĺ doskonağej jakoŜci beton we 

wszystkich klasach, o duŨej wydajnoŜci godzinowej, gdzie czas montaŨu/demontaŨu i rozruchu ogranicza 

siň do jednego, dw·ch  dni, a do jej transportu wystarczy samoch·d o dğugoŜci 13,6 metra.                

Opis techniczny 

  3 zasobniki kruszywa  o pojemnoŜci  geometrycznej 42 mį ( 3x14 mį) wykonane sŃ z  blachy stalowej o 
duŨej gruboŜci, uŨebrowane, aby lepiej przenosiĺ parcie kruszywa i wyeliminowaĺ wygiňcie Ŝcian. 
Konstrukcja noŜna zasobnik·w wykonana jest z dwuteownik·w HEA. Wszystkie elementy stalowe zostağy 
ocynkowane ogniowo. KaŨdy zasobnik  posiada dwie zasuwy wyğadunkowe, przykrňcane z moŨliwoŜciŃ ich 
demontaŨu. ZapewniajŃ one cağkowite opr·Ũnienie zasobnik·w kruszywa oraz szybkie napeğnianie 
pojemnika wagowego. Zasuwy wykonane sŃ ze stali o duŨej gruboŜci, aby przedğuŨyĺ ich ŨywotnoŜĺ z 
uwagi na korozyjne oddziağywanie wilgotnego kruszywa. Zasuwy wyğadunkowe  sŃ uruchamiane 
pneumatycznie niezaleŨnie od siebie. 
 
Pojemnik wagowy osadzony jest na 4 czujnikach  tensometrycznych,  wyposaŨony jest  w wibrator 
elektryczny w czňŜci dozowania piasku. Wszystkie elementy pojemnika wagowego sŃ r·wnieŨ ocynkowane 
ogniowo. NoŜnoŜĺ wagi kruszywa wynosi 5.000 kg 
 
PrzenoŜnik taŜmowy do przenoszenia kruszywa z pojemnika wagowego do kosza zasypowego kruszywa 
o wymiarach- dğugoŜĺ 6.200 mm, szerokoŜĺ 650 mm. Bňben napňdowy pokryty jest  gumŃ. Pas 
prowadzony jest na swojej szerokoŜci na trzech rolkach obrotowych o Ŝrednicy 89 mm, wzmocnionych, 
stale smarowanych. Przekğadnia redukcyjna posiada mocy 5,5 kW . Wszystkie elementy przenoŜnika 
ocynkowane ogniowo. 
 
Ukğad pneumatyczny sğuŨy do uruchamiania zasuw wyğadunkowych kruszywa, zasuwy wagi cementu, 

zasuw silos·w i ich areacji. WyposaŨony jest w kompresor typ 270/400 (pojemnoŜĺ zbiornika 270 l, 

wydajnoŜĺ 400 l/min.), siğowniki pneumatyczne, elektrozawory i stacjň uzdatniania powietrza. 

Mieszadğo planetarne z koszem zasypowym model MRF-1000/S -  posiada poziomy zbiornik 

umocowany na monolitycznej konstrukcji noŜnej o wysokiej parametrach wytrzymağoŜciowych. Zbiornik 

wyğoŨony jest wymiennymi pğytkami o wysokiej odpornoŜci na Ŝcieranie i wğaŜciwoŜciach antyadhezyjnych. 

Trzy ğopatki mieszajŃce sŃ specjalnie uksztağtowane, wykonane z Ũeliwa o twardoŜci 630 HB . Ğopatki 

mocowane sŃ do ciŃgle obracajŃcego siň po obwodzie Ăsatelityò, napňdzanego przekğadniŃ redukcyjnŃ o 

zňbach stoŨkowych pracujŃcych w ĂkŃpieli olejowejò. Peryferyjnie (na obwodzie) obracajŃce siň ramiň 

zgarniajŃce cofa mieszankň w stronň ğopatek zapewniajŃc optymalnŃ homogenizacjň masy betonowej, 

powodujŃc skr·cenie czasu mieszania. Wyğadunek mieszanki odbywa siň przy pomocy hydraulicznie 

otwieranej systemem bocznym zasuwy wyğadunkowej . System ten umoŨliwia wyğadunek szybki, wolny lub 

mağych iloŜci mieszanki. Kosz zasypowy kruszywa porusza siň po szynach, napňdzany jest silnikiem 

elektrycznym z przekğadniŃ i hamulcem elektromagnetycznym 

 
 

- Dane techniczne mieszadğa ï 
 

PojemnoŜĺ zasypowa                          1500 l  
PojemnoŜĺ gotowego zarobu                                              1000 l 
średnica wewnňtrzna mieszadğa                           2200 
PojemnoŜĺ kosza kruszywa 1650  
PrňdkoŜĺ jezdna                                                              15 m/1 s 
Moc silnik·w mieszadğo/kosz zasypowy/zasuwa                  45/7,5/2 kW 
Czas  mieszania                                                               40 s 



 
 
Ukğad wagowy dozowania cementu typ D/CTO/PR 600 kg ï ocynkowany pojemnik wagowy z 

wibratorem i odcinajŃcym zaworem motylkowym zawieszony jest na trzech czujnikach tensometrycznych 

do konstrukcji noŜnej. Zaw·r motylkowy uruchamiany jest pneumatycznie. NoŜnoŜĺ wagi 600 kg. 

Automatyczny i manualny ukğad dozowania wody ï z nastawŃ i automatycznym Ăstopò, elektryczny 

zaw·r odcinajŃcy i zwrotny, licznik impuls·w o skali  0-200, przew·d i zestaw element·w zğŃcznych. 

W peğni automatyczny system waŨenia i dozowaniem mieszanki betonowej oparty na sterownikach 

PLC. 

Szeroka gama wyposaŨenia dodatkowego: 

-  Zwiňkszenie pojemnoŜci zasobnik·w kruszywa do 17 mį kaŨdy (pojemnoŜĺ nasypowa 20 mį).  

-  Dodatkowa przegroda wzdğuŨna dla czwartego i piŃtego rodzaju kruszywa. 

- Standardowy silos na cement o pojemnoŜci 60t z zaworem bezpieczeŒstwa, drabinkŃ, barierkŃ 

ochronnŃ na szczycie silosa, rurŃ zağadunkowŃ i klapŃ spustowŃ, wyposaŨony zgodnie z wymaganiami 

klienta:  

× filtr cementu umieszczony na g·rze lub dole silosa firmy WAM,  

× wskaŦniki poziomu napeğnienia firmy WAM, 

× system areacji firmy WAM  

× przenoŜnik Ŝlimakowy firmy WAM o Ŝrednicy 219 mm  

- WysokociŜnieniowy system mycia mieszadğa 

- Zağadunek mieszadğa pochyğym przenoŜnikiem taŜmowym 

- Mikrofalowa sonda sğuŨŃca do okreŜlania zawartoŜci wilgoci w kruszywie 

- Komputerowy system sterowania GenyxEco PLC + PC 

 

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE BETONIARNI MOBIL 3: 

 

JakoŜĺ wyrobu gotowego  

¶ Nowoczesne mieszadğo 
planetarne  

¶ W peğni automatyczne 
sterowanie przebiegiem cağego 
procesu technologicznego 
wytwarzania masy betonowej, 
przy wykorzystaniu sterownik·w 
mikroprocesorowych. 

¶ Zastosowano ukğady do 
mikrofalowego pomiaru 
wilgotnoŜci kruszywa  
umoŨliwiajŃcego automatycznŃ 

korektň iloŜci dozowanej wody 

¶ Ukğady odwaŨania skğadnik·w masy betonowej wyposaŨone w 
czujniki tensometryczne ( kruszywo, cement, dodatki ). 

¶  KaŨdy zasobnik kruszywa posiada dwie pneumatycznie 
uruchomiane zasuwy. UmoŨliwia to cağkowite jego opr·Ũnienie 
oraz lepsze i szybsze napeğnianie pojemnika wagowego.  
 



 

MobilnoŜĺ 

¶ Dziňki zastosowaniu jednej ramy fundamentowej dla wszystkich 
konstrukcji noŜnych, nie sŃ potrzebne fundamenty stağe. NaleŨy wykonaĺ 
tylko wykop o gğňbokoŜci 1,5 m w celu umoŨliwienia zagğňbienia kosza 
zasypowego kruszywa. 
¶ Nie potrzeba rampy najazdowej. G·rna krawňdŦ zasobnik·w jest na 
poziomie 320 cm, dziňki czemu zağadunek kruszywa moŨe odbywaĺ siň 
przy pomocy Ŝredniej wielkoŜci ğadowarki. 
¶ Nadzwyczaj szybki montaŨ/demontaŨ i uruchomienie. UŨyte 
rozwiŃzania techniczne (szybkozğŃcza, gniazda, wtyczki, zawiasy, 
sworznie itd.) gwarantujŃ minimalny czas montaŨu/demontaŨu, 
zağadunku, transportu i uruchomienia urzŃdzenia. 
¶ Cağkowicie zmontowane przez producenta wszystkie elementy 

mechaniczne, ukğad elektryczny i sterowanie. 
¶ Przew·z cağej betoniarni odbywa siň przy zastosowaniu jednego kontenera o dğugoŜci 13,6 m 
 
 
 

ModuğowoŜĺ 

¶ Istnieje moŨliwoŜĺ podwyŨszenia Ŝcian zasobnik·w kruszywa 
uzyskujŃc objňtoŜĺ 20 mį dla kaŨdego zasobnika. 

¶ Dziňki zastosowaniu dw·ch 
zasuw rozğadunkowych w 
kaŨdym zasobniku kruszywa 
istnieje moŨliwoŜĺ wzdğuŨnego 
jego podziağu przez 
zastosowanie dodatkowej 
przegrody. 
 

 

 

 

TrwağoŜĺ 

¶ Wszystkie elementy stalowe (zasobniki, przenoŜnik taŜmowy, 
schody, barierki, podest roboczy oraz siatka ochronna) sŃ 
ocynkowane ogniowo, co znacznie przedğuŨa ich ŨywotnoŜĺ i 
poprawia estetykň. 

¶ Wewnňtrzne Ŝciany 
zasobnik·w kruszywa i 
pojemnik wagowy moŨna 
wyğoŨyĺ pğytami ochronnymi 
(opcja dodatkowa). 
¶ ściany zasobnik·w 
kruszywa mocowane sŃ sworzniami, dziňki czemu ğatwo moŨna je 
zdemontowaĺ w celu ich naprawy lub wymiany.  
 
 
 

 



 

 

 

Komfort i bezpieczeŒstwo uŨytkowania 

¶ Kabina pomimo kompaktowej budowy betoniarni, zapewnia bardzo 
dobry komfort pracy operatora. Zbudowana jest z izolacyjnych pğyt 
warstwowych, wyposaŨona w klimatyzacjň  i trzy okna, dziňki czemu 
moŨna kontrolowaĺ wszystkie newralgiczne elementy betoniarni w 
czasie pracy.   
¶ Konstrukcja noŜna umoŨliwia ğatwy dostňp do wszystkich 
podzespoğ·w w celu ich przeglŃdu lub konserwacji.  
¶ Betoniarnia ogrodzona jest ochronnŃ siatka ocynkowanŃ, ğatwŃ w 

demontaŨu. 
¶ Niski poziom hağasu i wibracji speğniajŃcy wymogi Unii Europejskiej. 
¶ Speğnienie wymagaŒ w zakresie bezpieczeŒstwa pracy przez zastosowanie barierek ochronnych na 
schodach, podeŜcie roboczym i na koronie silosa.  
¶ Speğnienie wymagaŒ w zakresie ochrony Ŝrodowiska uzyskano 
poprzez zastosowanie filtr·w cementu o duŨej sprawnoŜci, ukğad·w 
odpowietrzania mieszadğa i wagi cementu oraz szczelnego ukğadu 
napeğniania silos·w.  
¶ Zabezpieczanie wyğŃcznikami kraŒcowymi pokrywy mieszadğa i klap 
rewizyjnych przed nieuprawnionym otwarciem. 
¶ Konstrukcja noŜna mieszadğa zaprojektowana zostağa w spos·b 
umoŨliwiajŃcy zağadunek betonomieszarki przy jej ustawieniu w 
kierunku wzdğuŨnym jak i prostopadğym do betoniarni. 
 
 

 

 

 

 

 Sekundy 5ƱǳƎƻǏŏ Ŏȅƪƭƛ ǇƻǎȊŎȊŜƎƽƭƴȅŎƘ ŜǘŀǇƽǿ  ǇǊƻŎŜǎǳ ǇǊƻŘǳƪŎƧƛ ƳƛŜǎȊŀƴƪƛ ōŜǘƻƴƻǿŜƧ 

bŀǿŀȍŀƴƛŜ ƪǊǳǎȊȅǿŀ 45"                                                     

bŀǿŀȍŀƴƛŜ ŎŜƳŜƴǘκǿƻŘŀ 50"                                                     

½ŀƱŀŘǳƴŜƪ ƪƻǎȊŀ ȊŀǎȅǇƻǿŜƎƻ 25"                                                     

Wznoszenie kosza zasypowego 30"                                                     

²ȅƱŀŘǳƴŜƪ ƪƻǎȊŀ ȊŀǎȅǇƻǿŜƎƻ 10"                                                     

wǳŎƘ ƪƻǎȊŀ ǿ ŘƽƱ 15"                                                     

Dozowanie cement/woda 15"                                                     

aƛŜǎȊŀƴƛŜ ǎƪƱŀŘƴƛƪƽǿ 35"                                                     

²ȅƱŀŘǳƴŜƪ Ƴŀǎȅ ōŜǘƻƴƻǿŜƧ 30"                                                     

Czas trwania cyklu roboczego 55 s 



 

 

 

 

 

Moc zasilania �t 76 kW 

Zabezpieczenie �t 200 A 

Zasilanie wody �t �í���*���Z�[�����ó�ì���u�ù�l�Z���‰�Œ�Ì�Ç�����]�‘�v�]���v�]�µ���ï�������Œ 

 

Autoryzowany przedstawiciel na rynku polskim: 

Budo-{ǇǊȊťǘ Opole 

ul. Budowlanych 50; 45-123 Opole;  tel (fax) 77 442 80 48, 

www.budosprzetopole.pl; email: biuro@budosprzetopole.pl 


